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REFRACTÓMETROS DE MANO
[H] EQUIPOS ÓPTICOS

6HPD – Escala Brix

6HPF – Salinidad

6HPH – Alcohol probable

refractómetros LED de mano

Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos

1| Podrá medir la concentración de azúcar en % Brix zu-
mos de frutas, mostos, concentrados de frutas, mermela-
das, productos químicos, aceites, etc., gracias a los distin-
tos modelos con escalas de diferentes % Brix.
2|También tenemos disponible un refractómetro con triple 
escala (%Brix, °Bé, %Agua) para apicultura, que permite 
medir el contenido de azúcar y la humedad de la miel para 
conocer si está en un momento óptimo para su recolec-
ción o envasado.

1| El refractómetro de salinidad HPF010 permite medir la 
concentración de sal y la densidad específica del agua de 
mar con doble escala ‰ y g/L

1| Los refractómetros de mano de alcohol probable es-
tán especialmente diseñados para determinar de forma 
indirecta el % de alcohol probable en un mosto de uva a 
través de su concentración de azúcares.
2| Disponemos de dos refractómetros de mano con luz 
LED específicos para este uso, con escala % alcohol pro-
bable y con triple escala (%AP, º Baumé, % Brix). Ambos 
determinan al instante el contenido de azúcar en la uva o 
el mosto que ayudarán a determinar el momento óptimo 
de la vendimia.
3| También son útiles para determinar el % de alcohol 
probable durante la fermentación del vino, cerveza o sidra.

Referencia Rango Escala Precisión Uso

HPF010 0 – 100 ‰ 1 ‰ Agua de mar,
 1.000 – 1.070 g/L 0.001 g/L piscifactorías, acuarios

Referencia Rango Escala Precisión Uso

HPH013 0-25% alcohol probable 0.2% Mosto, vino, uva,  

   cerveza, sidra
HPH014 0-25% Alcohol probable 0.2%
 0-22° Baumé 0.2° Bé
 0-40% Brix 1 % Brix 

Referencia Rango Escala Precisión Uso

HPD026 0-20% Brix 0.1% Frutas, zumos, bebidas
   no alcohólicas, cerveza, alimentos, 
HPD027 0-32% Brix 0.2 % aceites refrigerantes, taladrinas
HPD028 28-62% Brix 0.2 % Refrescos, leche condensada, frutas, salsas
   concentradas, mermeladas, aceites de corte
HPD029 45-82% Brix 0.5 % Mermelada, jarabe, miel, chocolates, aceite
   comestible, grasas
HPD030 58-90 % Brix  0.5 % Miel, melaza, concentrados de azúcar, grasas,  
 38-43° Bé 0.5° Bé lubricantes
 12-27% Agua 0.5 % Agua 

1| Un refractómetro es un instrumento de medida que se basa en el ín-
dice de refracción de la luz al pasar sobre una muestra colocada sobre 
un prisma. Los refractómetros de mano Zuzi con luz LED les permitirán 
medir instantáneamente la concentración de sus muestras en un am-
plio rango de escalas. Podrá medir sus muestras en un amplio rango de 
aplicaciones determinando la concentración de azúcar, la salinidad o el 
porcentaje de alcohol, sin ser influenciado por la luz ambiental, gracias 
a que llevan incorporado un diodo LED.

2|Los modelos de refractómetro de mano con luz son construidos con 
un robusto cuerpo metálico y un agarre y ocular de goma. Todos ellos 
tienen compensación automática de temperatura entre 10 y 30° C. 
Además, incluyen los elementos necesarios para la calibración: agua 
destilada, solución azucarada, o pieza test con bromo naftaleno. 

Características principales

Refractómetro LED de mano

Modelo refractómetros LED


